










Бавария с плитой и теплообменником

1-Корпус камина
2-Заслонки на обдув стекла двери
3-Стекло жаростойкое
4-Двери топки
5-Заслонка для подачи вторичного 
воздуха в топочную камеру
6-Заслонка для подачи первичного 
воздуха в топочную камеру
7-Крышка плиты камина
8-Керамическая плита
9-Основание камина
10-Чугунная плита
11-Чугунный патрубок
12-Водяной теплообменник

Расстояние от пола до центра заднего патрубка - 710 мм.
Расход сухих дров - 3 кг за 2 ч при щадящем режиме горения
Гарантийный срок службы - 2 года
Диаметр присоединительного патрубка - 150 мм
ВxШxГ (мм) = 825x590x475
Мошность (кВт) - 9
Объем теплообменника (л) - 1,5
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Схема, порядок и описание сборки печи-камина «Бавария» с изразцами металл

1-Основание                      8-Винт
2-Топка                               9-Винт
3-Боковая панель             10-Винт
4-Верхняя панель             11-Саморез
5-Задний лист                   12-Заглушка
6-Кронштейн
7-Кронштейн

1. Боковые панели 3 вставляются
винтами 8 в пазы основания 1 и
фиксируются шайбой и гайкой.
2. Далее при помощи кронштейнов 7
крепятся к топке 2, прикручиваясь 
шайбой гайкой к винтам 9.
3. Верхняя панель 4 фиксируется кронштейном 
спереди (на схеме не виден), и двумя кронштейнами 6
сзади с помощью шайб, гайек.
4. Задняя панель 5 прикручивается саморезами 11 к 
задней поверхности боковых и верхней панели после их сборки.
5. Базовая комплектация комина - с задним выходом. При установке
верхнего выхлопа патрубок (на схеме не виден) и заглушка меняются местами.












